SPECIFIKACE CISTICiCH ZON:

@ PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH UPRAV VE VSTUPN{M HALE BUDE STAVAJICI PODLAHA S KERAMICKOU DLAZBOU VYKRYTA
o S " 5 l I < 3 KOBERCI POPR. LEPENKAMI S FOLIEMI, ABY BYLA CHRANENA PRED POSKOZENIM A USPINEN(M, V CELE PLOSE.
Mﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ] CISTICI ROHOZ "EMCO DIPLOMAT 517 G" + NEREZ. RAM KERAMICKA DLAZBA TAURUS GRANIT - 61 TUNIS VE VSTUPNIM ZADVER{ BUDOU ODSTRANENY STAVAJICI KERAM. DLAZBY V€. PODKLADNI VRSTVY CELKEM MIN. TL.CCA 30-40MM
P S I s P . N . A STAVAJICI 6 KOV. RAMU PRO ZAPUSTENE ROHOZKY VC.ROHOZEK. PRED PROVEDENIM SAMONIVELACNICH STEREK OPRAVENY
- VSTUPNICISTICI ROHOZ S MOZNOSTI SROLOVANI SLOZENA Z HLINIKOVYCH LAMEL S RYHOVANOU -DLAZDICESLINUTA DEFEKTY BETON.MAZANINY VC. PRASKLIN NEREZ. SPOJ. SPONAMI A OPRAVARENSKYMI HMOTAMI 700GR. POTE PROVEDENY
GUMOVOU VLOZKOU ) . ) ) AN - POVRCH HLADKY, MATNY SAMONIVELACNI STERKY VE DVOU VRSTVACH NA POZADOVANE 2 ROZDILNE VY3KY CISTICICH ZON, KTERE BUDOU ODDELENY
- UKOTVENI GUMOVE VLOZKY V LAMEELACH ROHOZE JE MECHANICKE )NE LEPENE) - MRAZUVZDORNA NEREZOVYM RAMEM/L-LISTOU CELK. DL. CCA 10,8M + PROREZ, PEVNE KOTVENYM K PODKLADU.
- SPOJENTJEDNOTLIVYCH LAMEL JE POMOCT OCELOVEHO LANA POTAZENEHO BUZIRKOU - PROTISKLUZOVOST R9/A PRVNI CISTICi ZONA BUDE TVORENA CISTICi ROHOZI “EMCO DIPLOMAT 517G" Z HLINIKOVYCH LAMEL S RFHOVANOU GUMOVOU
~TLOUSTKA HLINIKU 1,0MM - ROZMER 298x298/9MM VLOZKOU S MOZNOST! SROLOVANI (PRO CISTEN PODKLADNI VRSTVY. CELKOVA VY3KA ROHOZE 17MM - VIZ SPECIFIKACE).
- CELKOVA VYSKA ROHOZE 17MM il - TYP RELIEFU STANDARDNI DRUHA CISTICi ZONA BUDE TVORENA €ISTICIM KOBERCEM"CORAL BRUSH" TL. 9MM LEPENYM K PODKLADU - VIZ SPECIFIKACE.
-SIRKALAMEL V ROHOZI 27MM " S - \ (VAN ASRY EEE ) AfeTE . - @ VSATNACH - MISTNOST C. 1.03 A 1.04 BUDE PONECHANA STAV. KERAM. DLAZBA. V MISTNOSTI €. 1.03 ODSTRANENA PUVODNT
- SPODNI STRANA ROHOZE OSETRENA PENOVOU PODLOZKOU o > | POZN. SPAROVANI DLAZBY SEDE, V MISTE DILATACE SPARU VYPLNIT PRUZNYM TMELEM. ZDENA PRIEKA VEKOV. ZARUBNE A KOV. SATNICH KOJL, PRED POLOZENIM NOVE KERAMICKE DLAZBY DOPLNENY CEMENTOVYM
- ROHOZ VLOZENA DO RAMU Z NEREZ. OCELI kel z 4 H DILATACE PROVADET CCA PO 6,0x6,0M. POTEREM RYHY PO ZDENE PRICCE. NASLEDNE VYLITY VYROVNAVACI SAMONIVELAENI STERKY VE DVOU VRSTVACH A POLOZENA
- PROTISKLUZNOST DLE DIN 51130-R9 =g I IR R NOVA KERAMICKA DLAZBA BEZ KERAM. SOKLU - VE STENACH JE NUTNE ZACHOVAT U PODLAH STAV. ZAPUSTENE ODVETRAVACT
- REAKCE NA OHEN - TRIDA Cfi-51 28 LSTY!
- KONSTRUKCNI VYSKA RAMU 20MM { = D 1 @ VE VSTUPNIM ZADVERI A HALE - MISTNOSTI €. 1.01 A 1.02 BUDOU ODSTRANENY STAV.DREV. OBKLADY VC. NOSNYCH ROSTU.
- HMOTNOST 14,4 KG/02 ;%;Ex - = +LOGO 8KOL POVODNI VYSKA OBKLADU AZ. 1,5M BUDE NAHRAZENA NOVYMI STENOVYMI OBKLADY DO VY3KY 1,2M OD PODLAHY, PROTO
~MIRNA ZATEZ AZ 2100KG/100CM2 3| C HiEE T o BUDE NUTNE OPRAVIT STAVAJICI OMITKY POD PUVODNIMI VY3$(MI OBKLADY, PROTOZE NOVE BUDOU POHLEDOVE . . . CCA12M2.
- NEREZ. RAM ZASAZEN DO PODLAHY A UKOTVEN 95 ,;13, I \us ) PIKTOGRAM HYDRANT , STRIBRNY 80x80mm oy POTE OSAZENY NOVE STENOVE OBKLADY - VIZ VYKRESY C.
22 | ! VK1900 — @ PIKTOGRAM VYROBEN Z BROUSENEHO, LAKOVANEHO HLINIKOVEHO PLECHU @ STAVAJICI DVIRKA POPR. KORPUSY ROZVADECU A HYDRANTU BUDOU OPATRENY EMAIL. NATERY MIN. VE DVOU VRSTVACH
ol ’EE N - { ) Lto;s"”k"f'( e tepelné-chemicky natiétén ds cerial 12 ho odstranit V 3EDEM ODSTINU RAL 7004 - 6 KOMPLETU. DVIRKA ZPETNE OZNACENA HLIN{K. STITKY "H" A SYMBOLY PRO ROZVADECE.
=] E == || yorazex oL text e tepeine-chemicky natisten do materialu a nelze ho odstranit. @ STAVAJICI KOVOVE ZARUBNE BUDOU OPATRENY EMAIL. NATERY MIN. VE DVOU VRSTVACH V METAL. 3EDEM ODSTINU
o112 52— W I tim je popiska uchranéna od umyslného poskozeni. RAL 5006 . . . KOMPLETO
B = 33 I Cedulka je z vyroby podiepena oboustrannou mechovou paskou pro snadnou montaz. -« - SKOMPLE ) N . X
g g2 Cedulky s mechovou paskou Ize lepit na hladké nemastné povrchy, tak | na nehrubé a @ VE VSTUPNIM ZADVERI A HALE BUDOU OPRAVENY OMITKY STEN, KLENEB A STROPU CCA 10%, A PROVEDENY NOVE MALBY
o - ! neprasné zdivo. VE SHODNEM ODSTINU S PUVODNIMI. STENY OPATRENY MALBAMI NAD DREV. OBKLADY VE ZLUTEM ODSTINU, KLENBY A STROPY
= Popiska je uréen do Interiéru. V ODSTINU BILEM. V ZADNI CASTI VSTUPNI HALY, KDE NEJSOU NAVRZENY DREVENE OBKLADY, BUDOU PROVEDENY OLEJOVE MALBY
e I 0 DO VY3KY 1,5M V ODSTINU ZLUTEM DLE STAVAJICICH, ZBYTEK STEN OPATREN MALBAMI BILYMI.
i o ¥ PIKTOGRAM ROZVADEC ., STRIBRNY 80x80 mm @ VE VSTUPNI HALE STENA POD NASTUPNIM SCHODISTOVYM RAMENEM TROJUHELNIKOVEHO TVARU A KLENUTY VYKLENEK BUDOU
I 2 , - Py :
! I < PIKTOGRAM VYROBEN Z BROUSENEHO, LAKOVANEHO HLINIKOVEHO PLECHU OPATRENY MALBAMI v SEDEM ODSTINU CAPAROL BASALT 14. . i i
L B [ TLO,5MM @ V SATNACH - MISTN. €. 1.03 A 1.04 BUDOU OPRAVENY OMITKY STEN A STROPU CCA 10%, A PROVEDENY NOVE OLEJOVE MALBY
CISTICI KOBERC "CORAL BRUSH" 2 | il Obrézek i text je tepelné-chemicky natistén do materidlu a nelze ho odstranit. DO VY3KY 2,1M V SEDEM ODSTINU PRIZPUSOBENEM ODSTINU CAPAROL - BASALT 14. NAD OLEJOVYMI MALBAMI BUDOU STENY
9 - - - -~ tim je popiska uchran&na od Gmyslného poskozent. A STROPY OPATRENY MALBAMI BILYMI.
- KOBERCOVA CISTICI ZONA V ROLICH SLOZENA Z KOMBINACE TRi TYPU VLAKEN ZAJISTUJICI MAXIMALN] ! 1.05 Cedulka je z vyroby podlepena oboustrannou mechovou paskou pro snadnou monté?z @ PRED ZAHAJEN(M STAVEBNICH UPRAV BUDOU ODMONTOVANY STAV. HLINIKOVE VITRINY A DEPONOVANY NA MISTO, ABY NEDO3LO
(NEG SCRABANT NEC P I . Cedulky s mechovou paskou Iz lepit na hladké nemastné povrchy, tak i na nehrubé a g i o ETNE V& & ¢ SENI STE
ZACHYCEN! NECISTOT, SESKRABANI NECISTOT A ABSORPCE VLHKOSTI Z OBUVI BEZ OBSAHU FTALATU o - nemagxé T ovou P P povrehy, K JEJICH POSKOZENI. PO PROVEDEN( UPRAV ZPETNE OSAZENY VY3E OD PODLAHY S OHLEDEM NA VY3KU NOVEHO OBLOZENI STEN
- KONSTRUKCE MATERIALU VPICHOVANE STRIZENE VLAKNO ! & “ - 3 KOMPLETY.
R — = P . o it x P cxf " P P~
_ VLAKNO 100% POLYAMIDE EKOLOGICKE RECYKLOVANE VLAKNOU Sl opiska je urcen do Interiéru @ OSTATNI INFORMAEN] TABULKY, BEZPECNOSTI $TITKY A PROVOZNT RADY BUDOU DEMONTOVANY A PO PROVEDEN( UPRAV ZPETNE
- CELKOVA TLOUSTKA MATERIALU CCA 9MM — s T B E— (OSAZENY - PRED ZAHAJENIM UPRAV PROVEST FOTODOKUMENTACI UMISTENI CEDULI A SE ZASTUPCI 3KOLY PROVEST JEJICH
~ DELKA VLAKNA CCA 7MM -l I REVIZI POTREBNOSTI A SPRAVNEHO UMISTENT.
- HUSTOTA VLAKNA CCA 0,150 GRAM/CM2 ) J @ STAVAJICI RADIATORY V€. POHLEDOVYCH ROZVODU UT BUDOU OPATRENY EMAIL. NATERY MIN. VE DVOU VRSTVACH - ODSTIN
- CELKOVA HMOTNOST CCA 4050 G/M2 m ; 9| 1 Iy BILY.
- HMOTNOST VLAKNA CCA 920 G/02 & bl ZN T @ STAVAJICI VNITRNI ROZVOD PLYNU V MIST. €. 1.04 BUDE OPATREN EMAIL. NATEREM MIN. VE DVOU VRSTVACH - ODSTIN
. . s SLUTY
- POCET VPICHU 58000/M2 + E 2LUTY.
- ZADN{ STRANA MATERIAL VINYL o 5 9| = @ MEZERU (CCA $.30MM) NA PODLAZE MEZI KOV. RAMEM CISTICl ROHOZE A STAV. DVERMI Z MASIVU VYPLINIT PASKY Z KERAM.
_ §{RKA ROLE 205CM g £ g A DLAZBY VE SHODNEM PROVEDEN S NOVE DLAZBOU V SATNACH.
- REAKCE NA OHEN DLE EN 13 501-1 JE Bfl-S1 <] § o @ STAVAJICI DVERE BUDE NUTNE S OHLEDEM NA NOVE POLOZENOU KERAMICKOU DLAZBU ZKRATIT A SPODN{ HRANU OPATRIT
- TRIDA ZATEZE DLE EN 1307 JE 33 - TEZKA KOMERENI ZATEZ 2 @ @ Iﬁ ABS LISTOU POPR. NAKLIZKEM - 1 KOMPLET.
- VE SLOZEN MATERIALU NEJSOU OBSAZENY ZADNE LATKY ZE SKUPINY FTALATU a 2 @ DVERN{ KRIDLA ZABEZPECIT PRYZOVYMI ZARAZKAMI DVER{ KOTVENYMI DO PODLAHY POPR. STENY.
- CISTICi ZONA MUSI BYT LEPENA K PODKLADU SYSTEMOVYM LEPIDLEM 3 < - ... 4Ks
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