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Identifika¢ni idaje:

Nazev stavby : REKONSTRUKCE VSTUPNICH PROSTOR A SATEN
V ZS KRIZOVA 1367/33, JIHLAVA

Misto stavby : k.0. Jihlava - parc.¢. 2823

Charakter stavby : stavebni tpravy ¢asti stavajici stavby

Investor : Zakladni Skola Jihlava
Kiizova 33,586 01 Jihlava
Projektant : Ing.arch. Zuzana Hrubesova, CKA 02779

1. méje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou
Pgovozovna: Proj gktovy ateliér, Havlickova 44, 586 01 Jihlava
IC 62793772, DIC CZ7054244351

Zakladni udaje o stavbé a pozemku:

Stavba ZS K#izova 33 se nachazi u komunikace ul K¥izova v blizkosti centralniho
namésti v Jihlavé. Objekt vstupnich prostor se $atnami je umistén v hlavni budové
zakladni Skoly. V ramci 1.NP je budova pfistupna hlavnich vchodem z ul. Kfizova.

Nosné konstrukce objektu ZS jsou tvofeny cihelnym zdivem, konstrukéni systém
v kombinaci pii¢ny (vstupni hala se schodistém) a podélny (Satny). Tloustka nosnych
zdi je 600mm. Stropni konstrukce ve vstupnim zadvefi a ¢aste¢né v hale je zaklenutd,
zadni ¢ast haly plochostropa. Satny jsou se stropy rovnymi se svétlou vyskou cca 4,2m.

Dispozi¢ni reSeni
Hlavni vstupni prostory do objektu ZS KitiZzova s vnitinimi bocnimi vstupy do
Saten, které budou oddéleny pro prvni a druhy stupen.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci nebude zasahovano do nosnych konstrukci. Ve vétsi
Satné mistnost €. 1.03 bude odstranéna zdéna piicka oddélujici Satnu pro piipravnou
tiidu a zaroven budou demontovany kovové Satni pletivové koje. Budou odstranény
stavajici dievéné obklady v prostoru vstupniho zadveti, haly a nahrazeny novym
obkladem z laminodesek do vysky 1,2m od podlahy

Upravy povrchi

Vnitini omitky budou opraveny, z celkové plochy se jedna o cca 10%. Ve
vstupnim zadveti a hale budou instalovany nové obklady stén z laminodesek v¢. krytu
radiatoru. Malby stén, stropid a kleneb budou ve shodném provedeni jako puvodni.
Pouze ve vstupni hale bude doplnéna vymalba trojihelnikové stény pod schodistém a
klenuty vyklenek v odstinu Sedém - Caparol Basalt 14. Vyklenek bude doplnén deskou
s logem $koly o priiméru 800mm.

Stény Saten do vySky 2,Im budou opatfeny omyvatelnymi natéry v odstinu
Sedém. Nad t€émito natéry budou provedeny malby bilé v¢. maleb stropni konstrukce.



Podlahova krytina ve vstupni hale bude ponechana stavajici tzn. keramicka
dlazba. Ve vstupnim zadveti dojde k odstranéni plivodni keramické dlazby vE. 6
zapusSténych rohozek v kov.ramech a podkladni vrstvy v tl. cca 40mm. Poté budou
opraveny betonové mazaniny a provedeny samonivelacni stérky ve dvou vyskovych
urovnich pro odlisné Cistici zony.

1. Cistici zona — ¢istici rohoZ v nerez.ramu lamelova, volné loZena

2. Cistici zona — ¢istici koberec, lepeny.

Nové budou email.natéry opatieny stavajici radiatory min. ve dvou vrstvach v¢.
rozvodil UT (odstin bily). Dale také kovové zarubné v RAL 9006.

Vybaveni vstupnich prostor a Saten

Veskeré nové navrZzen€ vnitini vybaveni je patrn€ z vykresu ¢.203. Neni vSak
soucasti dodavky této stavebni akce, slouzi pouze pro informaci rozmisténi jednotlivého
nabytku a provéteni kapacity Saten.

Vodovod a kanalizace
stavajici

Vytapéni
stavajici

Vzduchotechnika
stavajici

Elektroinstalace
Drobné upravy. Viz ¢ast — Elektroinstalace

Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany

Pii stavebnich upravach nebude dochazet k demontdzi vyrobkd z azbestu a
Z jinych nebezpecnych latek. Dle vizudlniho Setfeni v feSenych prostorech nebyly
vyrobky z azbestu a jinych nebezpecnych latek odhaleny.

Odpady
V ramci stavebnich Gprav se predpokladaji ndsledujici druhy odpadi :

170101 O  beton

170102 O cihly

170103 O  tasky a ker. vyrobky

170904 O smiSen¢ stavebni a demoli¢ni odpady

Tyty odpady nabidnuty k recyklaci nebo uloZeny na povolené skladce



150101 O papirové a lepenkové obaly
150102 O plastové obaly

150103 O dievéné obaly

150106 O smesné obaly

170201 O dievo

170203 O plasty

170407 O  Zelezo aocel

170407 O kabely

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zatizenich k tomu uréenych.

Souhrnny piehled naroki stavby
Nevyskytnou se stavbou vyvolané investice. Stavbu lze realizovat vécné 1 Casove
samostatné.

Bezpecnost a ochrana zdravi pracujicich

Veskeré stavebni a instalacni prace budou provaddény odbornymi firmami s
opravnénim k této Cinnosti.

Pti provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé
druhy praci, jakoz 1 ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb.
o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. V piipadé
nejasnosti nebo neptredpokladanych zmén prace prerusSit a zavolat projektanta. Pri
vystavbé musi dodavatel stavebnich praci vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti
prace ve smyslu vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb. upravené vyhlaskou &. 192/2005 Sb. a
ve smyslu nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.. Dodavatel stavebnich praci si pied za¢atkem
stavebnich praci dohodne s uzivatelem objektu technickd a organizacni opatieni
K zaji§téni bezpelnosti pracovnikll, pracovi§té, okoli a zaméstnancti ZS, ktefi maji
pracovisté v upravovaném objektu nebo pfistup do néj. Investor seznami dodavatele
s rozsahem ploch vyuzitelnych pro zafizeni stavenisté, piipadné plochou, kterou
potifebuje zachovat volnou pro své potieby. Dale jej obezndmi s piijezdovymi a
piistupovymi cestami ke stavenisti, zejména s ohledem na moZnosti pfisunu stavebniho
materidlu, pfipadné s reZimem vyuziti mistnich komunikaci.

Vzhledem K tomu, Ze stavebni prace budou provadény Casteéné za provozu, je
provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zdsadami bezpe¢ného chovani
na daném pracoviSti a s moZznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je povinen
dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.

Postup praci bude nutno dusledné¢ koordinovat s ohledem na objektovou
bezpecnost a ochranu vybaveni pfed poSkozenim. VSechny vstupy na stavenisté budou
oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a znackami.

Dohoda mezi investorem a dodavatelem stavebnich praci bude feSena bud’
v SOD, nebo v zapisu o predani stavenisté, a budou v ni konkrétné feSeny vzajemné
vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace mezi uzivatelem objektu a



dodavatelem. Dodavatel stavebnich praci musi zajistit dodrzovani téchto opatieni po
celou dobu vystavby.
Je tfeba zajistit zejména:
- seznameni pracovnikl dodavatele s dohodou o technickych a organizacnich
opatieni
- zakaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
- zajisténi prostoru stavenisté i mimo pracovni dobu stavby.

Poznamka

Veskeré prace provadét dle platnych norem a technologickych pravidel s ohledem
na bezpecnost pii praci.

Pokud dojde pii provadéni k nejasnostem ¢i neptedvidatelnym okolnostem, je
nutno ptizvat projektanta k posouzeni, resp. upfesnéni postupu praci.

Vypracovala: Ing.arch.Zuzana HrubeSova



